
Anforderungsliste für optische Mess- und Inspektionsgeräte

1 Art der Prüflinge Ja Nein
Flachteile (h < 30 mm)
Bauteile (h > 30 mm)
Sonstige
vorwiegender Werkstoff
Masse kg

2 Prüflingsgröße (größte Seite) Ja Nein
> 1 mm bis ca. 100 mm
> 100 mm bis ca. 300 mm
> 300 mm bis ca. 650 mm
anderer Wert mm

3 Erforderliche Vergrößerung Ja Nein
< 10-fach
> 10-fach bis ca. 50-fach
> 100-fach bis ca. 200-fach
anderer Wert/Bereich

bzw. welche Details sollen erkannt werden? mm
erforderlicher Arbeitsabstand zwischen Prüfling und Objektiv mm

4 Messtechnische Aufgabenstellung Ja Nein
größte Messlänge
kleinste Messlänge
Mess-Genauigkeit der größten Messlänge µm
Mess-Auflösung ≤ 5 µm

≤ 10 µm
> 10 µm
bzw. exakter Wert µm

Anzahl der Messoperationen 1/s

5 Datenverarbeitung Ja Nein
Dokumentation der Prüfergebnisse
Archivierung von Ergebnissen und Bildern
Bildbearbeitung

-4H-JENA engineering GmbH
Optische Mess- und Inspektionstechnik

Mühlenstr. 126 ˑ 07745 Jena
Tel.: 03641/2887-0 ˑ oi@4h-jena.de ˑ www.4h-jena.de
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6 Bedienung Ja Nein
motorischer Zoom
motorisch verfahrbare Achsen
Autofokus

7 Einsatzbedingungen Ja Nein
Labor
Fertigung
Reinraum

8 Bemerkungen/sonstige Anforderungen

Ansprechpartner
Name:
Firma:
Tel.:
E-Mail:
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