
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Video-Zoom-Mikroskop VZM-7 basiert auf einem multivalenten 

Optik-Mechanik-Baukastensystem und leistungsfähiger Kameratechnik. 

Es kann sehr effektiv für umfangreiche Aufgaben in der fertigungsnahen 

optischen Material- und Produktprüfung eingesetzt werden. 

 

Merkmale 
 

 Zoomkörper mit Zoomfaktor 
7:1, mit und ohne Raststufen 
 

 Modularer Aufbau der 
Funktionsbausteine 

 

 Vergrößerungen bis 800x 
möglich 

 

 passend für C-Mount oder  
Bajonett Verschluss  

 

 Irisblende optional 
 

 koaxiale Beleuchtung  
und LED-Ringlicht möglich 

Modular aufgebaute  
Zoom-Optik 

 

VZM-7 mit Ringlicht  
und Koaxialbeleuchtung,  

manuellem Zoom und Vorsatzobjektiv  
kombiniert mit Tischstativ 400  

mit Kreuztisch und Präzisionsfokussiertrieb 



 

 
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail oder besuchen Sie  uns im Internet. 
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Anwendungsbereiche 
 

 Höhenmessung im µm-Bereich  

 Inspektion/Messen von Flachteilen  

 Inspektion von Wafer und Masken 

 Inspektion und Messung von  
Mikro- und Makrostrukturen  

 Materialuntersuchungen,  
metallografische Untersuchungen 

 Untersuchungen von Leiterplatten  
und Metall-Schliffproben 

 

 
 
 
 
 

Technische Daten:  
(Standardgerät, Objektiv LP Plan Apo 5x/0.14, 1/3“-Kamera ) 

 niedrigste Zoomstufe höchste Zoomstufe 

Vergrößerung 46 x 306 x 

Auflösung 4.47 μm/Pixel 0.68 μm/Pixel 

Field of view 3.44 x 2.58 mm 0.52 x 0.39 mm 

Arbeitsabstand 34 mm 
 

 

Optiksystem: 
 

Vergrößerungsbereich und Arbeitsabstand wählbar,   
externer oder interner Fokus möglich,  
Rastung des Zooms für exakte Reproduzierbarkeit,  
Fokus- und Zoomeinstellung motorisierbar 
 

 

Kamera: 
 

Digital- / Analog - Kamera mit c-mount Adapter  
1/2”-chip, 1/3”-chip 
 

 

Stative:  
 

Tischstative, Inspektionstische VT/IT-Serie,  
Präzisionsfokussiertriebe, Messtische,  
motorische Portalsysteme 
 

 

Beleuchtung: 
 

LED-Ringlicht, Koaxiallicht mit Apertur- und Sehfeldblende, 
Durchlicht, Polarisationsfilter 
 

 

PC-Software: 
 

Bildarchivierung, Dokumentation, Messen im Bild, 
Fadenkreuzgenerierung im Live-Bild, Steuer- und Mess-Software  
für das Messen außerhalb des Bildfeldes mittels Messtischen, 
Bildmontage (z-Richtung) 
 

Modularer Aufbau 
Zoomoptik VZM-7 mit motorischem Zoom 

Aufgabenspezifische Gerätelösungen  mit Modifizierung von: 
 


