
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 Flexible Lichtleiter 
o frei bewegliche Lichtleiter 
o ein- oder zweiarmige Ausführung 
o punktförmige Objektbeleuchtung 
o Durchmesser wahlweise 5 mm 

oder 8 mm, Länge 1 m 

Effiziente, universell einsetzbare Objektbeleuchtung für den Einsatz an Kaltlichtquellen 
 

 Schwanenhalslichtleiter 
o halbflexible Lichtleiter 
o Hüllrohr ermöglicht Positionieren 

der Beleuchtung in beliebiger 
Richtung 

o  zweiarmige Ausführung 
o punktförmige Objektbeleuchtung 
o Durchmesser 2x 4,5 mm,  

Länge 550 mm 

Sowohl im biologischen als auch im industriellen Bereich trägt die Wahl der richtigen 
Objektbeleuchtung maßgeblich zur Qualität der optischen Abbildung und somit auch zur 
Erkennbarkeit der gewünschten Details bei. Mit der Verbindung von faseroptischen 
Lichtleitern und den LED-Kaltlichtquellen F1 und F3000 steht dem Anwender ein flexibles und 
platzsparendes Beleuchtungssystem zur Verfügung, das individuell an die vorliegende Aufgabe 
angepasst werden kann und somit die erste Wahl für Untersuchungs- und Reparaturaufgaben 
in der Mikroskopie darstellt. Durch den universellen Lichtleitereingang (d = 15 mm) können 
zudem auch bereits vorhandene Kaltlichtquellen weiterhin genutzt werden. 
 



 

 
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail oder besuchen Sie  uns im Internet.   

 -4H-  JENA  engineering  GmbH Mühlenstraße  126 07745  Jena Germany 

Tel.:  +49/3641 28 87 0 Fax:  +49/3641 28 87 26 E-Mail:  oi@4h-jena.de Internet:  www.4h-jena.de  
Copyright © 2015 -4H- JENA eng. GmbH All rights reserved. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Anwendungsbereiche 
o Laborarbeiten jeglicher Art 
o Inspektions- und Prüfaufgaben 
o Reparatur- und Montagearbeiten 

unter dem Mikroskop 
o Forensik 
o Kontrolle elektronischer und 

mechanischer Bauteile und 
Baugruppen 

o Oberflächenprüfung 
o Forschung und Lehre 

 

 Zubehör 
o Durchlichteinheit für Lichtleiter 
o Filter- und Fokussiervorsätze 
o Befestigungsadapter für 

Kombinationslichtleiter 
o Polarisationsfilterset und Diffusor 

für Ringspaltleuchten 
o diverse Klemmadapter für 

Ringspaltleuchten 

 Ringspaltleuchte (Klemmdurchmesser 66 mm) 
o schattenfreie und homogene  Objektbeleuchtung durch Lichtspalt 
o Befestigung mittels Klemmschraube direkt am Mikroskopobjektiv 
o Adapter für verschiedene Objektivdurchmesser erhältlich 
o inklusive Fokussierlinse 
o Durchmesser Lichtleiter 9 mm 
o optional mit 6-Punkt Beleuchtung 

 Ringspaltleuchte (Klemmdurchmesser 40 mm) 
o schattenfreie und homogene 

Beleuchtung durch Lichtspalt 
o Befestigung mittels Klemmschrauben 

direkt am Mikroskopobjektiv 
o  Durchmesser Lichtleiter 7 mm 

 Kombinationslichtleiter 
o halbflexible Lichtleiter mit flexibler Zuleitung 
o  zweiarmige Ausführung 
o punktförmige Objektbeleuchtung 
o Durchmesser 2x 4,5 mm,  

Länge 550 mm, lflex = 750 mm 


