
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikro-Inspektor (Basisgerät) 

• hochwertige 7:1 Zoomoptik mit Kamerasystem für 46-306x Vergrößerungen 
(optional Zoomoptik 12,5:1 mit erweitertem Zoombereich für 32-389x Vergrößerungen) 
 

• System-PC mit umfangreicher Dokumentations- und Messsoftware, 24“-Monitor  
 

• Werkzeuge 360° drehbar, stirn- und umfangseitige Betrachtung durch integrierte 
Prismeneinheit 

 

• LED-Ringlicht, LED-Seitenbeleuchtung, getrennt dimmbar 
 

• Schnellspannmodul A (Direktaufnahme von Werkzeugen mit Schaftdurchmesser 3-6 mm) 
 
Mit dem Mikro-Inspektor steht dem Anwender ein hochauflösender 

Inspektions- und Messarbeitsplatz zur Verfügung, mit dem 
fehlerhafte oder beschädigte Werkzeuge frühzeitig erkannt und aus 
dem Fertigungsprozess entfernt werden können. Ein Vorab-Check, 
der sowohl Werkzeugkosten als auch das Entstehen unbrauchbarer 

Teile verringert.  



 

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail oder besuchen Sie  uns im Internet. 
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Softwarepaket: 

• Bildarchivierung, Dokumentation mit Funktionen zur 
Bildbeschriftung 

• Vergleich aktueller Bilder mit Masterbildern 
• Erstellung von Vergleichsmasken zur visuellen Prüfung 
• optional mit Messmodul zur kalibrierten Messung und 

Dokumentation von Geometriemerkmalen und Verschleißzuständen 
(inkl. Kalibrierset) 
 

 

Werkzeugmodule: 

Schnellspannmodul A 
(Basismodul) 

Direktaufnahme von Werkzeugen mit Schaftdurchmesser 
3-6 mm 

Schnellspannmodul B 
(optional) 

Direktaufnahme von Werkzeugen mit Schaftdurchmesser 
6-10 mm 

Modul zur HSK-Aufnahme 
(optional) 

Modul mit HSK 40-Aufnahme und Reduzierbuchse für  
HSK 25-Aufnahme 

Präzisionsrundlaufmodule 
HSK 25/HSK 40  
(optional) 

Module zur Messung der Rundlaufgenauigkeit 
(Modulrundlaufgenauigkeit ≤ 0,003 mm) 

 

 
 

Softwareoberfläche JE.Mess 

Kalibrierset 

Werkzeugmodule 

Kundenspezifische 
Werkzeugaufnahmen sind 
ebenfalls möglich! 


